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Sobre CELL

CELL: 45 ANOS CRECIENDO CONTIGO

Hace 45 anos, comenzamos como una empresa familiar en el sector eléctrico,
CON un compromiso claro: cercania, confianza y trato personalizado. Hoy,
seguimos evolucionando.

Hemos ampliado nuestra oferta con calefaccion, fontaneria, climatizacion,
cuadros eléctricos, reformas y energias renovables. Gracias a ello, ofrecemos
soluciones integrales adaptadas a cada cliente.

Nuestro compromiso no se limita a la distribucion. Trabajamos con marcas
lideres, promovemos sus productos y realizamos formaciones para garantizar el
mejor asesoramiento.

Como empresa familiar, valoramos nuestro legado y miramos al futuro con la
tercera generacion ya a bordo. Nuestro equipo es clave en este camino:
crecemos juntos, con la misma pasion de siempre.

Seguimos aqui para ser tu socio de confianza, ofreciéndote soluciones
innovadoras en un entorno profesional y cercano.

©@CELLELECTRICA
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SU100510 (3€E

Cronotermostato Polyalpha

CRONOTERMOSTATO ELECTRONICO
DIGITAL.
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BASES

PLACA AISLANTE TETONES EPS GRAFITO

Placa aislante de tetones para instalaciones de
climatizacion radiante seguiin norma UNE EN 1264.4. Célula
cerrada para evitar la absorcion de humedad.

».. | Recubrimiento de film para evitar el apelmazamiento del
aislamiento.

AENOR

Modelo Referencia Dimensiones de plancha
PLACA AISLANTE TETONES EPS
GRAFITO 24-46 CBSR2446 1003x1253x24-46 mm
PLACA AISLANTE TETONES EPS
GRAFITO 40-62 CBSR4062 1003x1253x40-62 mm
PLACA AISLANTE TETONES EPS *
GRAFITO 18-40 CBSR1840 1003x1253x40-40mm

*Disponible fuera de normativa*®

Embalaje
minimo 1 caja - Precio / Caja
mts2
11,34 m2 8,62€ 88€
7,56 m2 10,45€ 79€
12,60 m2 7,2€ M€

PLACA AISLANTE TETONES TERMOCONFORMADA EPS GRAFITO

Film termoconformado de gran espesor (0,6 mm). Sistema de solapado
para union entre placas. Sistema Unico de fijacion entre elemento base y
tubo. Material EPS-ARTIC (ARTIC 384). Fabricacion del film
independiente del aislamiento. Los tetones de fijacion protegen el tubo de
los golpes durante la ejecucion de la obra y mantienen una exacta
separacion entre los mismos.

AENOR

Embalaje
Modelo Referencia Dimensiones de plancha | minimo 1 caja - Precio / caja
mts

PLACA AISLANTE TETONES

TERMOCONFORMADA EPS CBSRT2450 1003 x 1253 x 24-46 mm 1,34 m2 9,44€ 107€
GRAFITO 24-46

PLACA AISLANTE TETONES

TERMOCONFORMADA EPS CBSRT4065 1003 x 1253 x 40-62 mm 7,56 m2 1,90€ 90€
GRAFITO 40-62

PLACA AISLANTE TETONES *Disponible fuera de

TERMOCONFORMADA EPS CBSRT1840* ':iormativa* 12,60 m2 8,41€ 106€
GRAFITO 18-40
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BASES

PLACA AISLANTE LISA EPS GRAFITO TACKER

asnor | Placa aislante lisa EPS GRAFITO TACKER para
instalaciones de climatizacion radiante segun norma UNE
EN1264.4 =

Embalaje
Modelo Referencia Dimensiones de plancha | minimo 1 caja - Precio / caja
mts

PLACA AISLANTE LISA EPS
GRAFITO TACKER 24 CBSRTKR 24-P 1.000X 12.000-24 mm 12,5 m2 5,04€ 63€
(EMBALAJE PLASTICO)

PLACA AISLANTE LISA EPS
GRAFITO TACKER 40 CBSRTKR 40-P 1.000X 12.000-40 mm 9m2 6,78€ 61€
(EMBALAJE PLASTICO)

Tubo base (PCX)
Capa Evoh

TUBO EVAL PERT 5 CAPAS ANTIDIFUSION

Tubo Eval 5 Flex Antidifusion de @ 16 x 1.8 PERT. Certificado

AENOER
seguin norma UNE EN ISO 22391. Con recubrimiento Yol dsunida | @
exterior de la capa de EVOH que: « Evita la degradacion de Polimero de unitn P
mawn | la capa de EVOH « Reduce la absorcién de oxigeno « Facilita m
1 elmontaje. Presentacion en rollos de 120, 200 ¢ 400 i ST
metros

I N T R

TUBO CABEL 5 EVAL 916X1,8

ROLLO 200 M CEVAL161819 200 mts 0,48€/m

Tubo Eval 5 Flex Antidifusién
de 216 x 1,8 PERT

TUBO CABEL 5 EVAL 916X1,8 CEVAL161838 400 mts 0,48€/m

ROLLO 400 M

GRAPAS PARA PLACA LISA

Accesorios para grapar el tubo a las placas lisas

Grapadora tracker
Grapa tracker
Tacos de fijacion para placa

GRAPADORA TRACKER CBSU025 365€
GRAPA TACKER @16/20 CBSU529 6000 en caja 0 3000 0,085€ ud
en bolsa
TACO FIJACION PARA PLACA CBSU531 100 uds. 0,35€
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BASES

PLACA AISLANTE LISA EPS GRAFITO AUTOFIJACIONKLETT

arnor | Placa aislante lisa EPS grafito autofijacion KLETT para
N instalaciones de climatizacion radiante segtin norma UNE
Prodero
Carifie

EN 1264.4. Recubierto con fim autofijacion.

Embalaje
Modelo Referencia Dimensiones de plancha | minimo 1 caja - Precio /caja
mts
PLACA AISLANTE LISA EPS
GRAFITO AUTOFIJACION
KLETT 24 (EMBALAJE CBSRKLTT 24-P 1.000X 12.000-24 mm 12,5 m2 6,08€ 76€
PLASTICO)
PLACA AISLANTE LISA EPS
GRAFITO AUTOFIJACION
KLETT 40 (EMBALAJE CBSRKLTT 40-P 1.000X 12.000-40 mm 9 m2 7,78€ 70€
PLASTICO)

TUBERIA AUTOFIJACION KLETT

Enon Tuberia autofijacion KLETT antidifusion @16x1,8 PERT
N certificado seguin norma UNE EN ISO 22.391. Con

recubrimiento exterior aportando las siguientes ventajas: «
Evita la degradacion de la capa de EVOH - Reduce la
| e | absorcion de oxigeno - Facilita el montaje

I T I T T

TUBERIA AUTOFIJACION KLETT

CEVALK161820 200 mts 0,80€/m
COLOR AZUL 216X1,8 200M Tubo Eval 5 Flex Antidifusién
. . de 216 x 1,8 PERT
TUBERIA AUTOFIJACION KLETT
COLOR AZUL @16X1,8 400M CEVALK161840 400 mts 0,80€/m

FILM DE POLIETELINO BAJO AISLAMIENTO

Film de polietileno que se instala debajo del aislamiento
como barrera antivapor en aquellas zonas que se
encuentren en contacto con el terreno, o en las que existan
problemas de condensacion.

I N ST R

HOJA DE PE SU100.100 100 m2 0,84€/m
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MONTAJE

ARMARIO DE ACERO CON TAPA :;P;:O\DPQ

Armario para alojar distribuidor y placa electronica,
realizado en chapa de acero, pintado al horno (RAL9016), a Eem
con guias para la fijacion de los distribuidores.

DRE 400: 40 cm (ancho) x 60 cm (alto) x 9 cm (profundidac)
DRE 675: 67,5 cm (ancho) x 60 cm (alto) x 9 cm (profundidad)
RE 1000: 100 cm (ancho) x 60 cm (alto) x 9 cm (profundidad)

R B | N R | L | O

ARMARIO DRE 400 DE 2 A 3 CIRCUITOS SU100.937

ARMARIO DRE 675 DE 4 A 8 CIRCUITOS SU100.960 Tud. 74€
ARMARIO DRE 1000 DE 9 A 12 (14) CIRCUITOS SU100.990 Tud. 100€

JUEGO DE PATAS PARA ARMARIO DRE SU100.930 1juego 15€

NOTA: COLOCAR LA PARTE INFERIOR DEL ARMARIO CUANDO NO SE COLOQUE LOS SOPORTES DE FIJACION A SUELO A 40 CM DEL FORJADO, PARA QUE LOS TUBOS PUEDAN
ENTRAR PERPENDICULARMENTE EN LOS DISTRIBUIDORES.

ARMARIO DE ACERO CON CERCO DESMONTABLE Y TAPA

o oo m
Armario para alojar distribuidor y placa electrénica, con ACT400: 400 cmlargo ) x 60 cm (alto) x 9 cm (profunciiciad) ?go(“-) ! & 7

- " CERCO: 42,6 cm (ancho) x 65 cm (alto) A
cerco desmontable y tapa con regulacion de profundidad CT675 675 cmflargo) x 60 om (alto) x 9 cm (profundidac)

entre 90 y 140 mm, realizado en chapa de acero contapay  CERCO:708cm (ancho) x 65 cm (alto) 1

i 1’ i i ACT1000: 100 cm(largo) x 60 cm (alto) x 9 cm (profundidad)
cerco pintada al homo (RA_I_ 9016), y guias para la fijacion a CERCO1033 om (ancho) x 66 om (afo) “
los soportes de los distribuidores.

ARMARIO ACT 400 PARA DISTRIBUIDOR DE 2

A 3 CIRCUITOS SU100.919 Tud.
ARMARIO ACT 675 PARA DISTRIBUIDOR DE 4
A 8 CIRCUITOS 1UD. 142,00 $U100.920 fud. 10s€
ARMARIO ACT 1000 PARA DISTRIBUIDOR DE 9
A12 (14)CIRCUITOS SU100.922 Tud. 167€
JUEGO DE PATAS PARA ARMARIO DRE SU100.930 1juego 15€

PARA ABSORBER LAS DILATACIONES DE LOS
PAVIMENTOS Y ELIMINAR LOS PUENTES
TERMICOS CON LOS CERRAMIENTOS

ADITIVO PARA MORTERO PH 2000 -10KG

SU100.016 0,66€/m
Ace —

SU100.019

A | il Al TIRA PERIMETRAL —
Aditivo para mortero. Mejora la conductividad térmica y la ADHESIVA

resistencia mecdnica de los morteros.

PARA ESPESORES DE MORTERO DE = 4,5 CM. POR ENCIMA DE LOS TUBOS.
DOSIFICACION: 0,33 L/35 KG. DE CEMENTO.
PARA CALCULO 0,16 KG./M2 PARA ESPESOR DE 4,5 CM.

p—
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COLECTORES

MODULOS PARA DSITRIBUIDORES HKV

Fabricado en polimero de alta resistencia térmica y *
mecanica (Temperatura de trabajo hasta 1000C), con baja

adherencia, lo que disminuye la formacion de T Ty
incrustaciones de particulas solidas en su interior. - ! - &
B E HE
2 VIAS + ADAPTADORES HKV 3 VIAS + ADAPTADORES HKV
o
MODULO 2 ViAS HKV SuUo0215
MODULO 3 VIAS HKV SU0217 3 47€
COMPUESTO DE:

+ COLECTOR DE RETORNO CON VALVULAS PARA INSTALACION DE ACCIONAMIENTO ELECTRICO INCORPORADAS.
- COLECTOR DE IMPULSION CON MEDIDORES DE CAUDAL PARA REGULACION INDEPENDIENTE DE CADA UNO DE LOS CIRCUITO.
- ADAPTADORES EN PPSU PARA TUBO DE @15X1,5 0 ©16X1,8/2.

MODULOS TERMINALES CON PURGADOR

CONJUNTO TERMINALES IMPULSION Y RETORNO ROSCA 1"

Juego de terminales para colectores CLIP-FBH y HKV con
rosca 1"H de conexion rapida mediante clip . .

I N

CONJUNTO TERMINALES IMPULSION Y RETORNO ROSCA

ph SU0251 33¢€

COMPUESTO DE:

+ TE TERMINAL RETORNO CON PURGADOR AUTOMATICO Y GRIFO DE VACIADO Y PRUEBA, CON RACORDE 1"H.
+ TERMINAL IMPULSION CON PURGADOR AUTOMATICO Y RACOR DE 1'H.

- TAPONES FINALES.

SOPORTES PARA COLOCACION DE
DISTRIBUIDORES DENTRO DE ARMARIOS O
SOBRE PARED. SEPARACION ENTRE EJES DE
200MM. POSICIONAMIENTO INCLINADO DEL
COLECTOR DE RETORNO PARA FACILITAR LA
COLOCACION DEL TUBO.

CODOS GUIA @15-16

SU0325 56/ud

0,93€

SU100.012

Curva de polipropileno reforzada con fibra de vidrio para
la proteccién de los tubos a la salida del mortero hacia el SOPORTES PARA
distribuidor. Se instalan 2 por circuito. DISTRIBUDOR
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COLECTORES

MODULOS TERMINALES CON ESTRATO

CONJUNTO TERMINALES IMPULSION Y RETORNO CON ESTRATO

Juego de terminales para colectores CLIP-FBH y HKV con . .
rosca 1"H de conexion rapida mediante clip .

[ ———

CONJUNTO TERMINALES CON ESTRATO SU0230

COMPUESTODE: ,
-SEPARADOR DE AIRE Y LODOS CON CAPTURADOR MAGNETICO, PURGADOR AUTOMATICO, GRIFO DE VACIADO Y PRUEBA, Y RACOR 1" H.
- TERMINAL TERMOMETRO CON RACOR DE 1"H.

- TAPONES FINALES.

ESTRATO PARA INTEGRAR EN DISTRIBUIDOR - DESFANGADOR

SOLO SE SUMINISTRA
MONTADOENEL
DISTRIBUIDOR PORQUE
SUSTITUYE AL TERMINAL CON
PURGADORY GRIFODE
VACIADO.

Permite mantener el agua de la instalacién en mejor
estado , reteniendo la mayor parte de las impurezas,
permitiendo eliminar las mismas sin tener que desmontar

ningun elemento.

Retenedor de particulas solidas mediante rodete de acero inox.
« Capturador magnético de particulas férricas

- Separador de aire con purgador automatico

- Grifo de vaciado y limpieza con tapon de seguridad.

+ Conexion rapida a distribuidor con horquilla de inox. +
Conexion de grifo de vaciado 1/2”

« Termémetro (Opcional)

1- SISTEMA DE UNION RAPIDA MEDIANTE CLIP.

2- CAMARA DE SEPARACION DE GASES
3-PURGADOR AUTOMATICO

4.-LAVE GIRATORIA PARA LIMPIEZA DEL RODETE
5- CAPTURADOR MAGNETICO

6.- DEPOSITO DE SOLIDOS

7-RODETE DE INOX.

ESTRATO PARA INTEGRACION EN

DISTRIBUIDOR SU100.554 1ud. 52€

TERMOMETRO 02C a 802C - 40 mm 2

3,86

SU103.060

Termoémetro para distribuidores CLIP-FBH y HKV.
Colocacion en los alojamientos de los terminales y Estrato.
Ranura de calibracion
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REGULACION

SISTEMA POLYALPHA DIRECTO 6-10 ZONAS

Control Bomba  Alimentacion : Conexion a
y Caldera 230V Leds de eslado termostatos

Higrostato
1 IR%

Switch de Conexiones para Fijacion sobre
paramelrizacion accionamientos carril DIN

- Placa Electrénica para inter-conexion entre termostatos, accionamientos de valvula, fuente de calor y bombas.

- Conexiones a fuente de calor y bomba de circulacién con retardo para que no empiecen a funcionar hasta que la vdlvulas estén abiertas.
- Leds de estado de funcionamiento de los distintos circuitos (segun version)

« Compatible con termostatos a pilas (2 hilos ) y de 230 V (3 hilos)

- Compatible con termostatos Alpha-Wifi para control desde el smatphone a través de App

DATOS TECNICOS:

Alimentacion: 230 V

Zonas: 6 6 10 s/version

Accionamientos: 15 6 20 s/version
Conexion a termostatos: 3 hilos de 1mm?
Conexion a caldera: 2 hilos de 1mm?
Conexion a bomba: 2 hilos de 15 mm?

ALPHA -BASE 6 ZONAS 230V CON LED 2 SU102.009 1ud. 74€
RELES
ALPHA -BASE 10 ZORF:?ESS23OV CONLEDS , 2 $U102.010 Tud. 87¢€
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REGULACION

TERMOSTATO ALPHA-WIFI FRIO/CALOR

SU100.554

Cronotermostato electrénico digital para control de

temperatura ambiente Frio/ Calor, con conexiéon Wifiy
control a través de App desde cualquier Smarphone.
Programacion independiente para frio y calor. Programa
estandar pre-instalado. Cambia automdticamente de frio
a calor el 15/5 y de calor a frio el 15/10

*MAXIMO 6 ACCIONAMIENTOS
ELECTRICOS. OTROS USOS
CONSULTAR.

DATOS TECNICOS:
Dimensiones: 86x86x15 mm
Alimentacion: 230V

Campo regulacion: 5a 300 C.
Diferencial: +0.20 K.

Sensor: NTC interno.

Salida: Relé 3A

Conexion Wifi: Red 2.4 GHz

I N N R

ALPHA- WIFI -3 HILOS CONTACTO SALIDA
230V

NOTA: MONTAJE SOBRE CAJA
DE MECANISMOS. CONEXION A
3HILOS.

SU100.510 Tud. 73€

ACCIONAMIENTOS ELECTRICOS

Accionamiento eléctrico para distribuidores HKV y CLIP-FBH
DATOS TECNICOS:

Alimentacion: 230 V

Consumo: 1W.

Conexion:
Mediante adaptador M-14.
Estado: Cerrado sin tension

ACCIONAMIENTO ELECTRICO 230 V SU100.512N

ACCIONAMIENTO CON MICRO (FINAL DE

CARRERA) CONEXION DISTRIB. SUOOH-MI4N tud. 33
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https://www.google.com/maps/place/data=!4m2!3m1!1s0x12a4996dd76714c3:0x30f2f4c2557d1ddc?sa=X&ved=1t:8290&hl=es&ictx=111
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